
  

  
  

BELOWNICA POZIOMA BARTONTECH 400 PLUS  
ZALETY ORAZ OPIS MASZYNY  

➢ Urządzenie jakim jest belownica pozioma BARTONTECH 400 PLUS zaprojektowana 

została tak, by obsługa jej nie była skomplikowana , a samo działanie wykazywało się 

prostotą funkcjonowania,   

➢ Posiada pełen wypych sprasowanej belki, przy jednoczesnym zachowaniu małych 

gabarytów,   

➢ Gdy sprasowana zostanie odpowiednia ilość odpadów pod zadanym ciśnieniem – 

maszyna zasygnalizuje koniec cyklu prasowania,  

➢ Możliwość konfiguracji maszyny pod specjalne wymagania klienta,   

➢ Wyposażona w trójfazowe napięcie i blokadę bezpieczeństwa,  

➢ Możliwość dowolnego ustawienia długości belki,  

➢ Płynna regulacja ciśnienia układu hydraulicznego,  

➢ Sterownik PLC Siemens,  

➢ Bezobsługowy układ hydrauliczny,   

➢ Długi okres eksploatacji,  

➢ Niska awaryjność,   

➢ Do 5 lat gwarancji,  

➢ Obsługa gwarancyjna oraz pogwarancyjna.  

 

 

ZOBACZ FILM: https://www.youtube.com/watch?v=fM6dvGhYkvU&t=1s 

 

 

 



 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYMIARY  

(wys/szer/głęb) mm 
2400 x 1750 x 4630  WAGA BELI  200 – 400 kg  

WAGA MASZYNY  5000 kg  MOC ZGANIATANIA  50 ton  

ROZMIAR WLOTU  820 x 930  WYDAJNOŚĆ  1 t/h 

WYMIARY BELI 

(wys/szer/głęb) mm 
800 x 990 x 500 - 900  LICZBA WIĄZAŃ  4  

NAPIĘCIE  400V  KIERUNEK WIĄZAŃ  Poziomy  

SZYBKOŚĆ SILNIKA  1440 rpm  ODRUTOWANIE BEL  3mm 

CIŚNIENIE   210 bar  LICZBA SIŁOWNIKÓW  2  

CZAS CYKLU ZGNIATANIA  
11 kW/53 sek. 

15 kW/40 sek.  
PRĄD ELEKTRYCZNY  

27A (silnik11 kW) 

35A (silnik 15 kW)  

DŁUGOŚĆ KABLA 

ZASILAJĄCEGO  
6 m  

WEWNĘTRZNY OBWÓD  

ELEKTRYCZNY   
24v DC  

  

 

 

CECHY  KORZYŚCI  

Uruchamianie za pomocą sensora.  
Operator może stale podawać materiał do maszyny, 

eliminując czas przestoju.  

Automatyczne odcinanie, kiedy bela jest pełna.  
Operator otrzymuje informację, kiedy bela jest gotowa 

do związania.  

Wiązanie na każdej długości beli.  
Możliwość dostosowania wielkości beli w celu 

zmaksymalizowania ilości materiału w pojemniku.  

Proste elementy sterujące.  Przyjazne dla użytkownika.  

Standardowy lej samowyładowczy.  
Umożliwia łatwe podawanie materiału do maszyny 

oszczędzając czas.  

Solidna konstrukcja.  Zapewnia długą żywotność maszyny.  

Klasa ochronności IP55.  
Możliwość instalacji wewnątrz oraz na zewnątrz 

budynków.  

Oznaczenie CE.  Zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa.  

  



 

 

Standardowa prasa serii 400 jest dostarczana z: 
 

Dodatki opcjonalne: 
 

Silnikiem 15 kW. Grzałka oleju. 
Hydraulicznym zamykaniem drzwi. Chłodnica oleju. 
Wskaźnikiem pełnej beli. Silnik 22kW/30kW. 

 Antycofacze (duże zęby przytrzymujące, 
otwierane). 
Podłoga hardox. 
Amortyzator drzwi. 
Płynna regulacja ciśnienia pełnej belki. 
Sygnał dźwiękowy i dodatkowy sygnał świetlny 
pełnej belki. 
Powiększony zbiornik oleju - 500l. 
Niestandardowy kolor. 
Dotykowy panel HMI. 
Ochrona panelu kontrolnego. 
Zjazd do belek. 
Niestandardowy kosz zasypowy. 
Sterowanie urządzeniem zewnętrznym z poziomu 
belownicy. 
 

 

 

Pozostałe urządzenia dostępne w ofercie naszej firmy: 

• Belownice pionowe, 
• Belownice automatyczne, 
• Urządzenia specjalistyczne, 
• Kompaktory do styropianu, 
• Podajniki, 
• Linie sortownicze.  

 
 

KONTAKT 

Bartontech, Rafał Barton 

ul. Wodna 10, 89-412 Sośno 

Telefon: +48 783 891 132 

e-mail: biuro@bartontech.pl 
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