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KOMPAKTOR EPS C50 ORAZ EPS C200/C200CUT  
ZALETY ORAZ OPIS MASZYNY  

➢ Urządzenie jakim jest kompaktor EPS C50 oraz EPS C200/C200CUT zaprojektowany 

został tak, by obsługa go nie była skomplikowana, a samo działanie wykazywało się 

prostotą funkcjonowania,   

➢ Prasowanie styropianu za pomocą oferowanych kompaktorów EPS redukuje koszty i 

przestrzeń zajmowaną przez odpady styropianowe. Prasy EPS są bardzo proste w 

obsłudze, bezpieczne, mogą być obsługiwane przez jedną osobę. Dodatkowo, poprzez 

prasowanie zużytego styropianu i powtórne jego wykorzystanie, dbamy o środowisko 

naturalne, 

➢ Kompaktor EPS C200CUT wyposażony został w gilotynę która umożliwia cięcie belki na 

dowolną długość, 

➢ Wyposażone w trójfazowe napięcie i blokadę bezpieczeństwa,  

➢ Możliwość dowolnego ustawienia długości belki,  

➢ Sterownik PLC Siemens,  

➢ Bezobsługowy układ hydrauliczny,   

➢ Długi okres eksploatacji,  

➢ Niska awaryjność,   

➢ Do 5 lat gwarancji,  

➢ Obsługa gwarancyjna oraz pogwarancyjna.  

 

ZOBACZ FILM : https://www.youtube.com/watch?v=AXlaDtQ1fwY 

 

Pozostałe urządzenia dostępne w ofercie naszej firmy: 

• Belownice pionowe, 
• Belownice poziome, 
• Belownice automatyczne, 
• Urządzenia specjalistyczne, 
• Podajniki, 
• Linie sortownicze.  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MODEL: EPS C50 EPS C200 EPS C200CUT 

Wymiary. (dł./szer./wys. mm 2000 x 600 x 1700 5425 x 750 x 2100 6440 x 950 x 2090 

Waga. 690 kg 2000 kg 3000 kg 

Moc silnika. 6.2kW 19.55kW 19.55kW 

Stopień kompresji. 20:1 – 40:1 30:1 - 50:1 30:1 – 50:1 

Wydajność.  20 – 40 kg/h 50 – 70 kg/h 50 – 70 kg/m3 

Gęstość zagęszczonego 

polistyrenu. 
200 – 400 kg/m3 200 – 400 kg/m3 200 – 400 kg/m3 

Wymiary beli. (mm) 200 x 200 380 x 380 380 x 380 

Wymiary wlotu. mm 800 x 450 x 1800 1000 x 645 x 1710 1000 x 835 x 1800 

KONTAKT 

Bartontech, Rafał Barton 

ul. Wodna 10, 89-412 Sośno 

Telefon: +48 783 891 132 

e-mail: biuro@bartontech.pl 
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